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ROZDELENI POLOZEK V SYSTEMU

Naradi EUROTIS, str 26-27

Fitinky EUROTIS UNI

Previecné matice a spojky Upgrade podnikové normy
s priloZzenym tésnénim pro plyn jsou PIN70404-12z1.1.2020
oznaceny EUROTIS TFG DN...

- Ploché tesneni z NBR pryze
(Cerna barva)

Viz str. 20
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1 Trubky AISI 3161

se Zlutym potahem

A

Rozdilny priumér trubek a matic /
u DN 12 (1/2") pro vodu a plyn!

St ", Trubky AISI 304
Smen ) | bez potahu

b

Ploché klingersilové tésneni
(zelenocerna barva)

Prevlecné matice a spojky s priloZenym
tesnenim pro vodu jsou oznaceny EUROTIS TFA DN...

Viz str. 4 Vigstr. 10 aZ 11

T
JE NEPRIPUSTNE KOMBINOVAT NEREZOVE SYSTEMY OD RUZNYCH VYROBCU!
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Lisovaci systém XL pro velké dimenze trubek DN32-DN50

Patentovany systém pro lisovani pertlii trubek
pro plyn avodu DN32 - DN50.

Adaptér XL je vioZen do radidlniho lisu
standartni velikosti (nelze pouzit na lisy
velikosti Mini, compact apod.)
Vigstr. 14aZ 15

Pro vodu, topeni, solar, plyn

e —Press systém pro plyn
Mosazné e-PRESS fitinky s HNBR tésnenim zluté barvy
- pro plynové instalace dle EN 682.

K lisovani jsou pouzity nove vyvinuté Celisti typu ,, E .
- e-Press systém vyhovuje v plném rozsahu soucasnym
predpistim a zvysi bezpecnost montdze, véetné
zkrdceni doby instalace.

Vigstr. 16 aZ 19

Jen pro plynové instalace

Zluté tésnéni HNBR dle EN 682

e —Press systém pro vodu

Mosazné e-PRESS fitinky s EPDM teésnénim cerné
barvy - vhodné pro pitnou vodu, topeni, solar

s max. provozni teplotou 150°C. Lisovaci systém
byl zcela vyvinut spolecnosti Eurotis. Nové
vytvorené celisti s profilem ,, E”, jsou urceny
k lisovani fitinkii pro vodu i plyn.

Vigstr. 16 az 19

Jen pro vodu, topeni, solar

Iil\-'. -
Cerné tésneéni EPDM-PEROX




EUROWater

Nerezova zvlnéna trubka EUROTIS TFA

Material (tfida oceli) ......ccevereeennne AISI304 (1.4301-X5CrCrNi 18-10)
Maximalni pracovni tlak ................. viz. graf nize
Maximalni pracovni teplota............. 550°C
i i
Pouzijte vhodné tésnici prvky EUROTIS v zavislosti | | I||| ||| '"

na pracovni teploté¢ a pfepravované latce!
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Objed. ¢. Kaéd Primértrubky  Dimenze Délka Baleni | I | I
43543 | A01-0001-00649 10 mm 3/8" 3m  1ks | i
43419 | A01-0001-00651 10 mm 3/8" 30m  1ks I }
ﬂmm
43413 | A01-0001-00652 12 mm 12" 4m  1ks
43420 | A01-0001-00653 12mm 172" 30m  1ks
= A01-0001-00654 1Pl 1P A llks Objed. ¢. Popis drevéné role Délka role
= 43472 Trubka TFA3/8" 3000m
43414 | A01-0001-00655 15 mm 3/4" 4m  1ks TeYcE P ———— 1400 m
43421 | A01-0001-00656 15 mm 3/4" 30m  1ks _ _ Tev e e o
43423 | A01-0001-00657 15 mm 3/4 50m  1ks i v TrubkaTFA. 1" R J } i
43416 | A01-0001-00658 20 e 5 1k »Lw W ‘ ‘JTH' v
B B mm m S
43415 | A01-0001-00659 20 mm 1" 30m ks | : 4 ‘lwﬂﬂ&lttkﬁ\ﬂw\wluml \ UIJ Imu ’J' LII- |J U' I|Jl
43424 | A01-0001-00660 20 mm 1" 50m  1ks ] Wity L LA L LL L
e e N
43456 | A01-0001-00661 25mm 5/4" 25m  1ks i [l 7 J{&Ju JLUIJ;WIJ"U'J;UMHI
43458 | A01-0001-00662 25mm 5/4" 50m  1ks - f _ el il
| Wi JMMMMU WA
43461 | A01-0001-03005 32mm 6/4" 30m  1ks i ,|I.' [ I||
43462 | A01-0001-04543 40 mm 2" 30m  1ks ddm ‘&d m il # m T
43463 | A01-0001-04544 50 mm 21/2" 30m  1ks e kit Jdﬂ.‘]\“ md J,]uw | d'!JI U"d1
e

Ll T e
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Pripojeni: kotlii, zdasobnikii e tepelnych cerpadel o vyménikii o . il i U
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Pouziti: stlaceny vzduch e potravinarstvi

Rozmeéry trubek EUROTIS TFA

Graf zavislosti tlaku na teploté trubek EUROTIS
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DN Pfipoj. mat. Di De Vnit. povrch  Vnéj. povrch Mérny objem .‘\: by
[mm] [mm] [m?/m] [m?/m] [l/m] § LR
10 3/8" 9,3 12,2 0,0407 0,0429 0,089 § LA
12 1/2" 13,2 16,8 0,0565 0,0591 0,173 RS &
15 3/4" 15,8 20,0 0,0702 0,0730 0,248 :§ :
20 1" 19,7 25,0 0,0912 0,0942 0,383 § al
25 5/4" 26,5 33,0 0,1313 0,1345 0,700 § n
32 6/4" 33,0 41,0 0,1757 0,1799 1,0464 14
40 2" 40,0 47,7 0,1885 0,1922 1,492 B
50 21/2" 51,0 61,0 0,2700 0,2750 2,415 e Iy . S et R g . S Ty T e ey
» g Pracovni teplota (°C) L
Tloust’ka stény trubky EUROTIS TFA - zn "
9 B (T
o DN 10: 0,25 mm @ DN 12-25: 0,3 mm T 3 s

o DN 32—40: 0,35 mme DN 50: 0,4 mm



BEZPECNE SYSTEMY

Nerezové ohebné vinovcové trubky
pro vodu, topeni, solar

Trubky EUROTIS TFA je mozné ohybat rukama

s velmi malym polomérem ohybu.

Vytvoite si trubku poZadované délky a tvaru.
Minimadlni pocet spojit — odpada pouzivani kolen a vsuvek.
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Pouzivejte vidy pouze matice oznacené EUROTIS TE

AQUA (VODA)

Zpusoby pFipojeni trubek
EUROTIS:

Ploché tésnéni

Celni dosedaci plocha
tvarovky

S pouzitim nafadi EUROTIS
(mechanické a akumuldtorové —viz str. 26-29)
Stlacenim dvou poslednich vinek pomoci lisu vznikne lem
(pertl), ktery fixuje matici. Utésnéni pomoci plochého tésnéni,
které je soucasti matice.

Prevle¢na matice
s tvarovkou

Mosazny
déleny krouzek

Dva tésnici ,,O% krouzky —
cerny pryzovy H-EPDM,
zeleny Viton

Bez pouziti nafadi EUROTIS.
Tésnost zajist'uji dva tésnici ,,0* krouzky — ¢erny pryzovy H-EPDM,
zeleny Viton. Pevnost spoje zabezpecuje déleny mosazny krouzek.
V obou pripadech pouZzivejte vZdy pouze tvarovky EUROTIS.

Tlakové ztraty v trubkdach EUROTIS (voda)
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Tvarovky na pripojeni
pomoci
naradi EUROTIS

Moznost pouziti mechanického nebo akumulatorového lisu — viz str. 26-29.
Na trubce se pomoci lisu vytvoii lem, ktery fixuje matici.

Ploché tésnéni Utésnéni pomoci pfilozeného plochého tésnéni.*
Celni dosedaci plocha Pouzivejte vZdy pouze matice a tvarovky EUROTIS.

“Podminky dostate¢né velké dosedaci plochy musi spliiovat v§echny ¢asti spoji,
napiiklad i vsuvky. Nelze pouzit béZnou vsuvku pro vodovodni rozvody.

o 2 G

EUROTIS matice TFA s tésnénim I EUROTIS matice TFA s tésnénim redukovana
M poniklovana mosaz J B poniklovana mosaz
W zavitISO 228 G W zavit ISO228 G -
B specialni sedlo pro lisovany lem (- B specialni sedlo pro ;
M ploché tésnéni KLINGERSIL C4324 \_ X lisovany lem
M ploché tésnéni
Objed.¢. | Kod Pramér trubky Zavit matice Baleni CENTELEN WS 3820
43430 A02-0010-00723  10mm (3/8") G3/8" 10ks
43431 A02-0010-00724  12mm  (1/2") G1/2" 10ks
43432 A02-0010-00725 15mm  (3/4") G 3/4" 10 ks Objed. ¢. Kéd Primér trubky Zavit matice Baleni
43429 | A02-0010-00726  20mm (1" G1" 10ks 43426 A02-0010-00730  10mm (3/8") G1/2"  10ks
43425 | A02-0010-00727 25mm (5/4")  G5/4" 10ks 43433 | A02-0010-00731 12 mm (1/2") G3/4"  10ks
54900* A02-0001-06970 32mm (6/4")  G6/4" 1ks | 43428 | A02-0010-00732  15mm (3/4") G1"  10ks
54901 | A02-0001-06971 40mm  (2") G2" 1ks 43427 | A02-0010-01893  20mm  (1") G5/4"  10ks
54902* | A02-0001-06972 50mm(21/2") G21/2" 1ks |
*matice XL bez tésnéeni ﬂ‘!
il
E EUROTIS nahradni ploché tésnéni
. CENTELLEN WS 3820

EUROTIS nahradni ploché tésnéni .
KLINGERSIL C4324 \ B pro redukované matice a tvarovky
B tloustka 3 mm

M na bazi aramidovych vlaken

B pracovni teplota 200° C

B pro pitnou vodu

B tloustka 2 mm

B syntetickd vlakna

B pracovni teplota: 250° C pro tekutiny
200° C pro pary

M pro pitnou vodu

Objed. ¢. Kaod Prameér trubky Zavit matice Baleni
Objed. & | Kod Prumértrubky  Zavitmatice  Baleni 43439 | A04-0010-01958 10 mm (3/8") G1/2" 10ks
54050 | A04-0010-00836 10 mm (3/8") G3/8" 10ks 43440 | A04-0010-01959  12mm (1/2") G3/4" 10ks
54051 | A04-0010-00837 12mm (1/2") G1/2" 10ks || 43441 | A04-0010-01960  15mm (3/4") G1" 10ks
54052 | A04-0010-00838 15mm (3/4") G 34" 10ks | 43442 | A04-0010-01961 20 mm(1") G5/4" 10ks
54053 | A04-0010-00839 20mm (1) G1" 10ks
54054 | A04-0010-00840 25mm (5/4") G 5/4" 10ks — — — —:-_rxﬁ!
54903* | A04-0001-07054 32mm (6/4") G6/4" 1ks . o ) ) i
54904* | A04-0001-07055 40 mm 2" G2 1ks Cisty grafit s oxida¢nim retardérem pro solar
54905* | A04-0001-07056 50 mm (2 1/2")  G21/2" 1ks PLANIGRAPH LGXP

B ploché tésnéni
M tloustka 2 mm
s M protrvalou pracovni teplotuaz 650° C
\ﬂ B zvlast vhodné pro solarni aplikace
B t¢snéni je velmi kiehké

*tésnéni pro vodu k maticim XL

EUROTIS nahradni ploché tésnéni

AFM34

B odolné vuci glykolu (vhodné pro
solarni instalace)

M ploché tésnéni z aramidovych vldken

B pracovni teplota: 250°C pro tekutiny

Objed. ¢. Kod Pramér trubky Zavitmatice  Baleni
54118 A04-0010-01752 12 mm (1/2") G1/2"
54119 A04-0010-01753 15 mm (3/4") G 3/4"
54120 A04-0010-01754 20 mm (1") G1"

. .
. 200°Cpro péry 54121  A04-0010-01755 25mm(5/4")  G5/4" |

M pro pitnou vodu {

Objed. €. Kod Prumér trubek Zavit matice Baleni

54125 | A04-0010-00843 DN10 (3/8") G3/8" 10ks v s

54126 | A04-0010-00844 DN12 (1/2") G1/2" 10ks UPOZORNENI!

54127 | A04-0010-00845 DN15 (3/4%) G3/4" 10ks ) ) ,

54128 | A04-0010-00846 DN20 (19) G1 10ks Tvarovky a trubky EUROTIS pro topeni a

54129 | A04-0010-00847 DN25 (5/4“) G5/4" 10ks solaru jsou oznaceny (AQUA), pro plynové instalace

oznaceny TFG (Gas). Tvarovky bez oznaceni jsou
dodavany bez tésnéni (prechody, vsuvky, T-kusy...) jsou
pouzitelné pro vodu, plyn, topeni, solar.



BEZPECNE SYSTEMY

Tvarovky a fitinky Eurotis UNI oznaceny X

pro instalace vody, topeni, solaru a plynu

jsou dodavany vzdy bez tésnicich materiali — pouzijte tésnéni pro dany druh instalace!

Univerzalni piislusenstvi EUROTIS UNI

EUROTIS vsuvka UNI
Na spojeni dvou trubek EUROTIS
M poniklovana mosaz
@ Celni dosedaci plocha
pro ploché tésnéni
@ vnéjsi zavity dle ISO 228 G B

(1]

EUROTIS spojka s venkovnim zavitem UNI
Na spojeni dvou trubek EUROTIS
@ Celni dosedaci plocha
pro ploché tésnéni
@ vngjsi zavitdle ISO 228 GB

Objed. ¢. Kaod Zavit Baleni
43480 A03-0010-00772 G3/8" 10ks
43496 A03-0010-00773 G1/2" 10ks
43497 A03-0010-00774 G3/4" 10ks
43466 A03-0005-00775 G1" 5ks
43 467 A03-0005-00776 G5/4" 5ks

Objed. €. Kaéd Pramér trubky Zavit Baleni
54 039" A03-0010-01605 10mm (3/8")TFA G 3/8" 10ks
54040" A03-0010-01606  12mm (1/2")TFA  G1/2" 10ks
54041 | A03-0010-01384 12mm(1/2")TFG G 1/2" 10ks
54042 A03-0010-01385  15mm (3/4") G3/4" 10ks
54 043 A03-0005-01386 20 mm (1") G1" 5ks
54 044 A03-0005-01387 25 mm (5/4") G5/4" 5ks

*Pouze pro trubky pro vodu TFA (54039, 54040)  **Pouze pro trubky pro plyn TFG (54041)

Priklad pouZziti:

Spojeni dvou trubek EUROTIS TFA
(pri rozdilnych primérech trubek se

pouzije redukovand matice)

EUROTIS rozdélova¢ 3/4“ UNI -2 okruhy
M poniklovana mosaz

@ celni dosedaci plocha pro ploché tésnéni

@ vngjsi zavity dle ISO 228 G B
@® vnitini zavit ISO 228 G

@ vnéjsi kuzelovy zavit ISO 7R

=G

Objed. €. Kod Zavit Baleni
54110 A03-0001-00808 G 3/4"-2xG 1/2"-R 3/4" 1ks
EUROTIS T-kus UNI
Na spojeni tfi trubek
EUROTIS

M poniklovana mosaz
@ Celni dosedaci plocha

pro ploché tésnéni
@ vnéjsi zavity dle

1SO 228 GB
Objed. ¢. Kod Zavit Baleni
43504 | A03-0001-00807 G1/2"-G1/2"-G 1/2" 1ks
43503 | A03-0001-00806 G1/2"-G1/2"-G 3/4" 1ks
43502 | A03-0001-00805 G 1/2"-G 3/4"-G 3/4" 1ks
43501 A03-0001-00804 G3/4"-G1/2"-G 3/4" 1ks
43500 | A03-0001-00803 G3/4"-G3/4"-G 3/4" 1ks
43516 | A03-0001-01560 G1"-G1"-G1" 1ks
43517 | A03-0001-01561 G 5/4"- G 5/4"-G 5/4" 1ks

Priklad pouZziti:
Spojeni dvou trubek EUROTIS TFA
se stejnymi prumeéry

(L)
%

EUROTIS rozdélovac 3/4¢ UNI -3 okruhy
B poniklovana mosaz
@ celni dosedaci plocha pro ploché tésnéni

@ vnéjsi zavity dle ISO 228 G B
@ vnéjsi kuzelovy zavit ISO 7R T j T j T j

@ vnitini zavit ISO 228 G

o—>»

Zavit
G 3/4"-3xG 1/2"-R 3/4"

Kaéd
A03-0001-00809

Objed. &.
54 111

EUROTIS nasténka UNI
B poniklovana mosaz
@ &elni dosedaci plocha
na ploché tésnéni
@ vngjsi zavitdle ISO 228 GB
@® vnitini zavit dle ISO 228 G

Objed. €. | Kod Zavit Baleni
54115 | A03-0001-00812 GB1/2'-G1/2" 10 ks
54116 | A03-0001-00813 GB3/4"-G 3/4" 10 ks




BEZPECNE SYSTEMY

Univerzalni prislusenstvi EUROTIS UNI pro piipojeni EUROTIS k jinym typiim rozvodu (méd’, ocel, plast ...)

B X
(1]

EUROTIS vsuvka piechodova UNI s vnéjsim kuzelovym zavitem R

M poniklovana mosaz =

@ celni dosedaci plocha pro ploché tésnéni
@ zavitISO228 GB

® kuzelovy zavit ISO 7R o— > | |
Objed. ¢. Kod Zavit Baleni
43494 | A03-0010-00781 G1/2"-R1/2" 10ks
43495 | A03-0010-00782 G 3/4"-R 3/4" 10ks
43468 | A03-0005-00783 G1"-R1" 5ks
43469 | A03-0005-00784 G 5/4"-R5/4" 5ks

6| XS

EUROTIS vsuvka pi‘echodova s vnéj$im (1)

zavitem redukovana UNI

B mosaz &
@ celni dosedaci plocha pro ploché tésnéni y
@ zavitISO 228 GB o—>
® kuzelovy zavit ISO 7R
Objed. ¢. Kod Zavit Baleni
54100 | A03-0010-00797 G3/4"-R1/2" 10ks
54101 A03-0005-00798 G1"'-R3/4" 5ks
54102 | A03-0005-00799 G5/4"-R1" 5ks
6]
| mt |M

Priklad pouZziti:
Pripojeni trubek EUROTIS
na vnitini zdvit jinych systémii —
potrubi, armatur

EUROTIS pi‘echod s vnitinim zavitem UNI
M poniklovana mosaz
@ celni dosedaci plocha pro ploché tésnéni
@ vngjsi zavit ISO 228 GB
@ vnitini rovnobézny zavit ISO7Rp @—p

Objed. ¢. Kod Zavit Baleni
43498 A03-0010-00789 G1/2"-Rp1/2" 10ks
43499 A03-0010-00790 G 3/4"-Rp 3/4" 10ks
43470 A03-0005-00791 G1"-Rp1" 5ks
43471 A03-0005-00792 G 5/4"-Rp 5/4" 5ks

EUROTIS redukce piechodova UNI

B mosaz r
O celni dosedaci plocha | = % .
pro ploché tésnéni P -

@ vndjsi zavit o—
ISO228GB
@ vnitini rovnob&zny zavit
ISO7Rp e— ©
Objed.&. | Kod Zavit Baleni
54095 | A03-0010-00800 G3/4"-Rp1/2" 10ks
54096 | A03-0005-00801 G 1"-Rp 3/4" 5ks
54097 | A03-0005-00802 G5/4"-Rp 1" 5ks
8
Priklad pouziti:

Pripojeni trubek EUROTIS
na venkovni zdvit jinych systémii —
potrubi, armatur

W
(3
EUROTIS prechod na médénou trubku UNI ‘; . | EUROTIS vsuvka redukovana UNI (1)
@ Celni dosedaci plocha pro ploché tésnéni r o Na spojeni dvou trubek EUROTIS r
® mosazna vsuvka se zavitem ISO 228 G B ' . W mosaz m‘ L .
® fixatni mosazny krouzek na médénou trubku - @ celni dosedaci plocha pro ploché tésnéni .
@ specialni mosazna pievlec¢na matice na Cu trubku /—@ ® zavitISO228 GB oO—>
r pe bl ]
H — (2]
- Objed. &. | Kod Zavit Baleni
® 54130 A03-0010-04571 G1/2"-G3/8" 10ks
(4] 54131 A03-0005-02534 G3/4"-G1/2" 5ks
54132 A03-0005-02535 G1"-G3/4" 5ks
Objed. &. | Kod Pramér trubky Zavit  M&dénatrubka Baleni 54133 | A03-0005-04567 G5/4"-G1" 5ks
54078 A03-0001-01581 12mm (1/2") G1/2" 15 mm 1ks -
54079 A03-0001-01582  12mm (1/2") G1/2" 18 mm 1ks
54 080 A03-0001-01583 15 mm (3/4") G 3/4" 18 mm 1ks
54 083 A03-0001-01584  15mm (3/4") G3/4" 22 mm 1ks
54 081 A03-0001-01585 20mm (1") G1" 22 mm 1ks
54 084 A03-0001-01586 20mm  (1") G1" 28 mm 1ks
54 082 A03-0001-01587 25 mm (5/4") G5/4" 28 mm 1ks












































































